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KRAJoWA DEKLARAcJA wrRŚclwoŚcl UzYTKoWYcH

nr KDWU -04-W-2017

1. Nazwa i nazwa hand|owa wyrobu budowlanego.. Wkładka bębenkowa profilowa ARES

2. oznaczenie typu wyrobu budow|anego Wkładka bębenkowa dwustronna ARES ( WS54; WA54; UWS54; UWA54 )
Wkładka bębenkowa z gałkqAREs ( WG54' UWG54 )
Wkładka bębenkowa jednostronna ARES ( WJ54; UWJ54 )

3. Zamierzone zastosowanie |ub zastosowania: Wkładki bębenkowe zastosowane do zamkÓw

powszechnie używanych w budynkach i przeznaczonych do stosowania wraz z zamkami bębenkowymi.

Wkładki bębenkowe mogqbyć zastosowane do zestawÓw drzwiowych p. pożarowych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcjiwyrobu:

LOB S.A. 64-100 Leszno, ul. Magazynowa 4

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawicie|a, o i|e został ustanowiony: Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny iweryfikacji stałości właściwości uzytkowych.

Sysfem oceny 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna.

7a. Po|ska Norma wyrobu: PN-EN 1303:2015-07 okucia budowlane. Wkładkibębenkowe do zamkÓw.
Wymagania i metody badań.

7b. Krajowa ocena techniczna'. Nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości uiytkowe:

Kategoria
użytkowania

Trvvałość Masa
orzwt

odporność
ogntowa

Bezpieczeństwo odpornoŚc
na korozję i
temperatura

Zabezpieczenie
zwiqzane z
kluczem

odporność

1 6 0 B 0 c 4 0

Kryteria tMP dot, odporności na włamanie : klasa T . dla wkładek Ws54, WA54, WG54, WJ54

Kryteria lMP dot. odporności na włamanie . klasa A. dla wkładek UWs54, UWA54, UWG54, UWJ54

9. Właściwości użytkowe okreś|onego powyzej wyrobu sązgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
dek|arowanymi właściwościami uzytkowymi. Niniejsza krajowa dek|aracja właściwoŚci uzytkowych wydana
zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budow|anych, na wyłączną odpowiedzia|nośc
producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Leszno, 31-03-2017r.
(miejsce i data v'rydania) (podpis)
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