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Czytnik nascienny AirKey | Zalety

Design

Szlachetny design

Wysoka trwato$¢ zapewniona
przez wysokojakosciowy front
szklany oraz ptaski ksztatt,
ktory mozna idealnie zintegro-
wac w kazdym otoczeniu.

Funkcja

Sterowanie elementami
zamykajacymi

Od elektrozaczepu po wktadke
elektromotoryczng — za
pomoca czytnika nasciennego
AirKey mozna sterowac najroz-
niejszymi elementami zamyka-
jacymi.

Sygnalizacja czytnika
nasciennego

Optyczna i akustyczna sygnali-
zacja uprawnionego dostepu,
odmowy dostepu lub informa-
¢ji o zadaniu konserwacyjnym.

Kompatybilnos¢

z elementami sterowania
Bardzo tatwe sterowanie auto-
matycznymi drzwiami rozsuwa-
nymi, szlabanami i windami.

L — Inne zalety
> Optyczne i akustyczne
‘ wskazowki
)> State odwietlenie symbolu
‘ RFID
\\\
18 kombinacji
kolorystycznych
Szklany przéd i ramka dostepne
w kolorach biatym, srebr-
nym badz czarnym — ramka
z matowa lub polerowana
powierzchnia.
Inne zalety

> Z funkcja ,czarnej listy”
> Protokot 1000 ostatnich
zdarzen

Obstuga , hands free”
Poprzez komunikacje Bluetooth
czytnik umozliwia dostep

juz podczas zblizania sie do
komponentu. Zasieg dziatania
mozna zdefiniowac.

trzezone
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Inne zalety

> Do 100 m odlegtosci miedzy

czytnikiem a sterownikiem
> Szyfrowanie ECDSA i AES

Inne zalety
> Szybki, tatwy montaz

> Praktyczny system magistrali

> Dostepna ramka do
montazu natynkowego i
podtynkowego

> Brak koniecznosci uzycia
specjalnego narzedzia
montazowego

> Pomoc w postaci filméw na
temat montazu i instrukcji
montazu

(EVVA)

access to security

Technika

Zawsze i wszedzie

Czytnik nascienny AirKey

o stopniu ochrony IP65 jest
odporny na nawet najbardziej
niesprzyjajace warunki na
zewnatrz.

1. Zacisnac plytke
przytaczowa

Do jednej centralki sterujacej
mozna podtaczy¢ jeden czytnik
nascienny.

Wysoki poziom ochrony
przed manipulacja

Sterownik mozna zamonto-
wac w bezpiecznym miejscu
wewnatrz budynku. Czytnik
nascienny nie ma stabych punk-
tow, ktére mozna wykorzystac
do manipulaciji.

Q
_

2. Ramke podtynkowa
przykreca sie do puszki pod-
tynkowej

Opcjonalnie dostepna jest row-
niez ramka natynkowa.

Dostepne kody QR
z filmami na temat montazu!

Sterowanie poprzez systemy
innych producentow
Uruchomienie elektrycznego
otwarcia poprzez styk bezpo-
tencjatowy.

Montaz

3. Podtaczenie czytnika
nasciennego

Kabel czytnika nasciennego
wsuwa sie do modutu i mon-
tuje czytnik w ramce.

Czytnik nascienny
AirKey
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Czytnik nascienny AirKey

Przyktady zastosowania

Idealne do obstugi elektro-
zaczepOow

Elektrozaczepy lub zamki
elektromotoryczne w drzwiach
bezpieczenstwa mozna uru-
chamiac¢ za pomoca czytnika
nasciennego AirKey.

Idealne do elementéw
zamykajacych

Czytnik nascienny AirKey jest
rowniez odpowiedni do stero-
wania wktadkami elektromoto-
rycznymi.

Montaz

RSN

Kod QR
film na temat montazu
ramki podtynkowej

Normy i wytyczne

O

Czytnik nascienny AirKey

w potaczeniu ze sterownikiem
czytnika nasciennego steruje
elektronicznymi elementami
zamykajacymi we wszelkiego
rodzaju drzwiach, np.

w drzwiach rozsuwanych

i uchylnych, w elektronicznych
automatach do otwierania

Po lewej: widok przodu
czytnika nasciennego
z ramka podtynkowa

Na $rodku: widok z boku
czytnika nasciennego do
montazu podtynkowego
(RU)

Po prawej: widok z boku

czytnika nasciennego do
montazu natynkowego (RA)

1

1l

Idealne do bram garazo-
wych

Elegancki czytnik nascienny Air-
Key, dopasowany kolorystycz-
nie do fasady, moze stuzy¢ do
otwierania bram garazowych.

CRSN ]

Kod QR
film na temat montazu
ramki natynkowej

drzwi, w windach i w elektro-
nicznych urzadzeniach stero-
wania przeptywem pieszych.

Czytnik nascienny AirKey
nadaje sie przy tym doskonale
do uzycia zarébwno wewnatrz,
jak i na zewnatrz budynku.

Przefacznik wejscia/wyjscia
Za pomoca przetacznika
drzwiowego mozna sterowac
poprzez styk bezpotencjatowy
w centralce sterujacej.

strzezone

miany za

AirKey | Btedy drukarskie i zi

Katalog produktow



Informacje techniczne

EVVA

access to security

Wersje

Sposéb montazu

Sposob montazu RU — ramka podtynkowa | RA — ramka natynkowa
Kolor szkta SW — czarny | SI - srebrny | WS — biaty ﬂ
Kolor ramki SWM — czarny matowy | SWP — czarny polerowany | WSM —

biaty matowy WSP — biaty polerowany | SIM — srebrny matowy |
SIP — srebrny polerowany

Cechy bezpieczenstwa Czytnik nascienny jest oddzielony od centralki sterujacej | ptytka y 4 Kolor szkta
szklana o grubosci 4 mm | pamie¢ zdarzen | zintegrowany chip
bezpieczenstwa z certyfikatem EAL5+ | szyfrowanie ECDSA i AES

Normy i wytyczne Spetnia wymogi dyrektywy CE | stopier ochrony IP65

Warunki techniczne montazu Wewnatrz i na zewnatrz budynku | do 100 m odlegtosci miedzy Kolor ramki
czytnikiem a centralka sterujaca (zalecany typ kabla CATS,
maks. 100 m, maks. Rloop 2 Q)

Wymiary 80 x 80 x15 mm Wersje

Kompatybilne technologie Karty Smart z technologig NFC jako karty identyfikacyjne, patrz ' strona 72

identyfikacji

breloki i klucze Combi | Bluetooth 4.0 (BLE) | NFC (Android
>4.0)

Zasilanie

Wspoétdzielone zasilanie przez centralke sterujaca czytnika

Warunki uzytkowania

Temperatura otoczenia —25°C do +70°C | wilgotnos¢ powietrza
< 90%, bez skraplania | stopieri ochrony IP65

Pamie¢ zdarzen

1000 ostatnich zdarzen

Interfejsy

BLE | NFC | centralka sterujgca AirKey | przetacza wejscia
i wyjscia

Zakres dostawy

Montaz RA — ramka natynkowa: Czytnik nascienny AirKey,
ramka podtynkowa z ramka natynkowa, komplet $rub,
narzedzie do demontazu, instrukcja montazu, wazne wska-
zéwki | Montaz RU — ramka podtynkowa: Czytnik nascienny
AirKey, ramka podtynkowa, 2 uszczelki $cienne, komplet
$rub, narzedzie do demontazu, instrukcja montazu, wazne
wskazowki

Zamawianie
Kod produktu E.AWL.[sposéb montazu].[kolor szkta].[kolor ramy]
Przyktad E.AWL.RU.SW.SWP

Czytnik nascienny
AirKey
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Czytnik nascienny AirKey | Sterownik

| @000
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Przyktady zastosowania

Dyskretny
Dzieki matej kubaturze istniejg

liczne miejsca montazu, jak np.

szafy rozdzielcze, na tynku
i wiele innych.

Normy i wytyczne

Centralka sterujaca czytnika
AirKey stuzy do sterowania
elektronicznymi podzespotami
zamykajacymi w drzwiach
dowolnego rodzaju, np.

w drzwiach przesuwnych lub
rozwieranych, elektrozacze-
pach,

Moc

Sterownik posiada dwa prze-
kazniki o mocy maks. 250 VAC
kazdy.

Przefacznik wejscia/wyjscia
Za pomoca przefacznika
drzwiowego mozna sterowac
poprzez styk bezpotencjatowy
w centralce sterujace;.

windach, bramkach sterowania
przeptywem pieszych itp.

Centralka sterujaca jest zasilana
przez potaczenie z czytnikiem
nasciennym AirKey.

zone
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Informacje techniczne

Cechy bezpieczenstwa
Normy i wytyczne

Szyfrowana transmisja danych miedzy czytnikiem i sterownikiem

Spetnia dyrektywy CE | stopier ochrony P54

Warunki techniczne montazu

Przymocowanie $rubami: $lepe putapy, szafy rozdzielcze |
Do maks. 100 m odlegtosci miedzy czytnikiem nasciennym

i centralka sterujaca (zalecany typ kabla CAT5, maks. 100 m,
maks. Rloop 2 Q)

Wymiary

160 x 160 x 60 mm

Zasilanie

Zasilacz 12-24 VDC, min. 24 W (patrz akcesoria) | Buforowanie
danych w razie awarii zasilania do 72 h

Plan sterowania

1 czytnik nascienny AirKey — 1 drzwi

Moc zataczalna

Maks. dwa przekazniki na czytnik nascienny AirKey |
maks. 250 VAC | maks. 16 A (obcigzenie omowe) krotkotrwale,
maks. 10 A (obcigzenie omowe) stale

Warunki uzytkowania

-25 do +70°C | wilgotnos¢ powietrza < 90%, bez skraplania |
stopien ochrony IP54

Pamiec zdarzen

1000 ostatnich zdarzen

Interfejsy

czytnik nascienny AirKey

Zakres dostawy

Kompletny sterownik zamontowany wstepnie w obudowie
ESD - Dioda dla dtugosci kabla powyzej 3 m Instrukcja montazu
(Zasilacz 12-24 VDQ) | Instrukcja montazu | Wazne wskazéwki

Zamawianie

Kod produktu

E.AWL.CUV1

Akcesoria

Zasilacz sieciowy do sterownika

Stuzy do zasilania czytnika nasciennego i centralki sterujacej Airkey
(moc 12 V/2 A, wtyczka euro).

Kod produktu E.ZUWL.NTV1

EVVA

access to security

Czytnik nascienny

AirKey
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Czytnik nascienny AirKey | Wersje

Szklany prz6d
Odporny na zarysowania, powierzchnia szkta w réznych
wersjach kolorystycznych.
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Szkto w kolorze czarnym

Szkto w kolorze srebrnym
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Szkto w kolorze biatym




(EVVA)

access to security

Wersje ramek
Dostepne z polerowang lub matowa powierzchnia.
Ramki z tworzywa sztucznego i w zaokragglonym ksztatcie.
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Czarny polerowany Czarny matowy
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Srebrny polerowany Srebrny matowy

8 Biaty polerowany Biaty matowy

Doskonata kombinacja ¥
> Pasuje do kazdego otoczenia: /
jednokolorowy lub i > Sterownik czytnika nasciennego AirKey
w kombinacji barw. Q > Elektromotoryczna wktadka EMZY
(patrz katalog produktéw w dziedzinie

mechanicznych systemdéw zamknigc)

drukarskie i zm

Pasujace produkty

v AirKey | Bledy

Czytnik nascienny
AirKey
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AirKey | Realizacja

01

Doradztwo
Potrzeby klientdw, narzedzia doradcze,
wybér systemu

02

Planowanie
Projektowanie, narzedzia do
projektowania, ceny
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