
KARTA PRODUKTU CZYTNIK NAŚCIENNY AIRKEY | CENTRALKA STERUJĄCA

Czytnik naścienny AirKey | Centralka sterująca
Opis produktu
Centralka sterująca czytnika AirKey służy do sterowania elektronicznymi podzespołami
zamykającymi w drzwiach dowolnego rodzaju, np. w drzwiach przesuwnych lub
rozwieranych, elektrozaczepach, windach, bramkach sterowania przepływem pieszych
itp. Centralka sterująca jest zasilana przez połączenie z czytnikiem naściennym AirKey.

Informacje techniczne

Cechy bezpieczeństwa Szyfrowana transmisja danych między czytnikiem i
sterownikiem

Normy i wytyczne Spełnia dyrektywy CE | stopień ochrony IP54
Warunki techniczne montażu Przymocowanie śrubami: ślepe pułapy, szafy

rozdzielcze | Do maks. 100 m odległości między
czytnikiem naściennym i centralką sterującą (zalecany
typ kabla CAT5, maks. 100 m, maks. Rloop 2 Ω)

Wymiary 160 x 160 x 60 mm
Zasilanie Zasilacz 12–24 VDC, min. 24 W (patrz akcesoria) |

Buforowanie danych w razie awarii zasilania do 72 h
Plan sterowania 1 czytnik naścienny AirKey – 1 drzwi
Moc załączalna Maks. dwa przekaźniki na czytnik naścienny AirKey |

maks. 250 VAC | maks. 16 A (obciążenie omowe)
krótkotrwale, maks. 10 A (obciążenie omowe) stale

Warunki użytkowania -25 do +70°C | wilgotność powietrza < 90%, bez
skraplania | stopień ochrony IP54

Pamięć zdarzeń 1000 ostatnich zdarzeń
Interfejsy czytnik naścienny AirKey
Zakres dostawy Kompletny sterownik zamontowany wstępnie w

obudowie ESD - Dioda dla długości kabla powyżej 3 m
Instrukcja montażu (Zasilacz 12–24 VDC) | Instrukcja
montażu | Ważne wskazówki

Kod produktu E.A.WL.CU.V1
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